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Per garantire tempi minimi di fermo impianto
e la protezione el fascio tubiero durante lestrazione

MAUS ITALIA per I'estrazione e I'infilaggio dei fasci tubieri sull'impianto propone la nuovagamma
completa di estrattori aerei Mefexpress HT con soluzioni dedicate alla movimentazione tramite gru
per interventi di manutenzione anche ad altezze elevate.

Anni di evoluzione del prodottodella serie Mef express hanno consentito la rivisitazione del progetto che
rende oggqi gli estrattori aerei di fasci tubieri Mefexpress HT (High Technology) ancora piti leggeri, flessibili
e maneggevol.

Partendo dalle numerose proposte standard che coprono le comunirichieste di mercato, MAUS ITALIA
pud fornire anche soluzioni "custom” per risolvere casi estremiin versioni ATEX / OFF-SHORE.
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Protettivo
|'estrattore aereo MefexpressHT sostiene con curail fascio tubiero durante
l'estrazione elinfilaggio e ne assicura il perfetto bilanciamento lungo il suo asse

longitudinale eliminando il rischio di rovinare i diaframmi o schiacciare i tubi.

NOdamage

Semplicita operativa
| comandi sul telecomando in dotazione rendono il Mefexpress HT
estremamente semplice e intuitivo nell'utilizzo, garantendo all operatore il

pieno controllo della sequenza di estrazione oinserimento.

STANDARD

User-friendly.

’0\ Potenza epicicloidale dilunga durata
0 o L'utilizzo di potenti riduttori epicicloidali garantisce maggior affidabilita e
Foy robustezzarispetto ai sistemi a catena, riducendo al minimo gli interventidi

Planetary manutenzione.
gearbox

Controllo elettronico antiribaltamento
Surichiesta, il MefexpressHT viene fornito conlinnovativo sistema EOC che
permette lamovimentazione dei carichiin totale sicurezza inibendo eventuali

NO overturnlng comandi errati che ne comprometterebbero la stabilita.

Certificato ATEX

Surichiesta, l'estrattore aereo MefexpressHT viene realizzato secondo la
direttiva ATEX in configurazione "explosion proof” per utilizzi in ambienti con
atmosfera potenzialmente esplosiva.

Certificato DNV per FPSO e piattaforme offshore

Surichiesta, MAUS ITALIA progetta e produce estrattori aerei di fasci tubieri
Mefexpress m type approval DNV per applicazioni OFF SHORE , versioni
aterrafisse Mef fixed m e cingolate semoventi Mefmobie m

OPZIONALI

Non teme il freddo

Surichiesta, l'estrattore aereo MefexpressHT pud essere fornito nella versione
speciale adatta ad operare anche a bassissime temperature.

Siadatta alle necessita

Surichiesta, MAUS ITALIA pud progettare I'estrattore aesreo Mefexpress HT per
misure di fasci e pesi differenti dal prodotto standard proposto, previa verifica tecnica.
Verniciature speciali per colorazione, composizione e spessori sono possibili.

Customized

0 Opzionale
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Anello in acciaio elettrosaldato
per il sollevamento dellestrattore

MAUS ITALIA applica soluzioni
mirate atte arisolvere i problemi
dellaclientela.

Lanello puo presentarsi:

* Circolare
«Ovale Circolare Ovale Divisibile in tre parti

Soluzione applicataatuttii  Soluzione applicata per Soluzione applicata

modellifino allagrandezza  favorire lamovimentazione  dallagrandezza

MefexpressHT2045/75  dellestratioreinspaziridotti Mefexpress HT 2545/75
per agevolare il trasporto
sullimpianto ed anche la

* Divisibile in 3 parti

spedizione S
Morse idrauliche orientabili Carrelli di supporto
per l'ancoraggio dellamacchina alla flangia dello scambiatore per il sostegno del fascio tubiero
» movimento sincrono lato sinistro e destro (standard) » con comandi manuali (standard )
» movimento indipendente lato sinistro e destro (opzionale) + ad azionamento idraulico (opzionale)

Sistemaidraulico tendifune Strutturain acciaio elettrosaldata
per l'ancoraggio sicuro dell'estrattore allo scambiatore. per il sostegno del peso del fascio tubiero

« movimento sincrono lato sinistro e destro (standard)
» movimento indipendente lato sinistro e destro (opzionale)
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Punti di sollevamento
per il sollevamento dellestrattore

- centrali / laterali singoli (standard)
« laterali doppi (opzionale)

Base dell’estrattore
per il bilanciamento durante lestrazione

«lampia area di appoggio garantisce stabilita
durante la fase di bilanciamento in aria

®©MAUS Estrattori

ITALIA aereidifascitubieri

Mef express HT

Unita motore
dimensionata al modello proposto

« conraffreddamento ad aria (standard)
« con raffreddamento a liquido (opzionale)

Carrello principale
per aggancio/tiro/spinta del fascio tubiero

« con riduttore epicicloidale (standard)
« tiro maggiorato (opzionale)

Comando remoto
per il controllo dei movimentiidraulici disponibili

« con cavo di collegamento (standard)
« radiocomando (opzionale in aggiunta allo standard)
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1 Ancoraggio 1
almantefllo

Sbloccaggio piastra 5
2 con funegg g 6 i

Aggancio e &

4 Estrazione e
supporto

Fine estrazione e &
bilanciamento - B

deposito a terra

tramite gru H

6 Svincolo dal mantello e & |
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10
al mantslo 1 Sequenza di estrazione
di un fascio tubiero

Sbloccaggio 2
con fune

o Ag%anc;io e
inizio estrazione

Estrazione e 4
supporto

Fine estrazione e 5
bilanciamento

¥ Svincolo dal mantello 6
e deposito a terra
tramite gru
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Potenza epicicloidale
dilungadurata

L'utilizzo di potentiriduttori epicicloidali (da 1a 3 a seconda
della forza di tiro) migliora laffidabilita e da la possibilita di
aumentare la forza di tiro rispetto ai sistemi a catena
riducendo al minimo gli interventi di manutenzione degli organi
di trasmissione.

Componenti come questi
fanno dellestrattore
MefexpressHT una
macchina altamente
performante in grado di
distinguersi nel panorama
mondiale della
manutenzione degli
scambiatori di calore.

A Analisi
' strutturale

Infase di progettazione 3D ogni estrattore difasci &
sottoposto all'analisi strutturale con ilmetodo a
elementi finiti .

Prevedere cosa accadra quando il prodotto verra
utilizzato permette una progettazione
ottimizzata e libera.




Prova dinanometrica
del carro

Tutti gli estrattori sono sottoposti
alla provadinanometrica per
verificare la forza effettiva ditiro
del carro che verrainserita nel
rapporto dicollaudo

Motore Diesel
raffreddato ad aria

Lamotorizzazione standard
consisteinun motore Diesel
dimensionato almodellodi
MefexpressHT propostocon
raffreddamento ad aria

"Spark arrestor”
consmorza vibrazioni
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Caratteristiche standard
degli estrattoriaerei
di fasci tubieri

Supportidelfascio con
regolazione manuale

Dispositivo di protezione dagli
incendi e dalle esplosioni la cui
funzione & quelladilimitare la
combustione attraverso
l'estinzione delle fiamme.

Sistemaiidraulico per il
bilanciamento

llcorretto sostegno del fascio
tubiero & garantito dai carrelli di
supporto che, appoggiandosi ai
diaframmi, lo sostengonoin
sicurezzasenza
comprometterne lintegrita

Telecomando con cavo
di collegamento

Due potenti pistoni idraulici
permettonoil bilanciamento
dell'estrattore modificando,
alloccorrenza, la posizione del
telaiorispetto allanello
agganciatoallagru

Trasporto in container
facilitato

Perle grandezze dal
MefexpressHT 2545/75,

I’anello di sollevamento & smontabile

in 3 parti per permetterela
spedizione dellestrattorein
container standarde favorire il
trasporto sucamion.

Un pratico telecomando con
cavo permette all'operatore di
controllare tuttiicomandi,
mantenendo la corretta distanza
disicurezzadallazonadi
estrazione

Punti di sollevamento
alternativi

Per aggirare gliostacoli (bocchelli,
tubazioni o valvole) spesso
presenti sull'asse longitudinale del
MefexpressHT oper utilizzo con
ilgancioadancoradellagrudi
sollevamento

Comandiabordo

oy
macchina QMA

g
Tuttii comandi principali sono
attivabili direttamente a bordo
macchinacon leveidrauliche
presenti nella parte posteriore
del MefexpressHT




» | = Braccitelescopiciper
+  larotazione del fascio

N Sistema innovativo di rotazione ' ‘
del fascio tubiero controllato da = -7
telecomando che permeite i
allineare in sicurezza il fascio con2
il mantello evitando alloperatore
di salire suts
iranteta fase finalediinfilaggio.

Supportiidraulici
servoassistiti

Controllati dalloperatore a distanza di sicurezza
tramite telecomando in maniera rapida e intuitiva,
velocizzano le operazioni di estrazione e infilaggio del
fascio con regolazione servoassistita riducendo i
tempi di fermo impianto ed aumentando la possibilita
dimanovra del fascio durante l'inserimento
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Caratteristiche opzionali
degliestrattori aerei
di fascitubieri (1di 2)

Radiocomando

Evoluzione del telecomando
standard permette maggiore
liberta di azione dell operatore
senza intralciare lazonalavoro
conilcavodicollegamento

Motore Diesel
raffreddato aliquido

Carrello idraulico con
pompamanuale

Prodottointercambiabile su tutti
modelli che utilizzano laversione
manuale.

Quandoilraffreddamento ad aria
noné sufficiente o nonadattoalle
normative vigenti, MAUS ITALIA
propone motorizzazioni abasso
impatto ambientale e
raffreddamentoad acqua

Lapompa manuale velocizzail
processo diinserimento in modo
semplice ed economico

. a -4°< a.<+4°

§ \ -
mo A § _ _?_;-6 antiribaltamento EOC

Innovativo sistema di controllo che
S ) permette lamovimentazione aerea dei
Funzioni principali del sistema EOC carichi in totale sicurezza, inibendo
eventuali comandi errati che
comprometterebbero |a stabilita del

Controllo elettronico

visualizzazione sullo schermo def telecomando della posizione in
tempo reale del carro estrattore corrispondente alla lunghezza gel
fascio estratto (o da inserire); Mefexpress HT.

- . sz |1
gl | meneerr 8
SEpls |

visualizzazione sullo schermo del tefecomando dellinclinazione in
tempo reale del MefexpressHT;

limitazione dellinclinazione massima con bloccaggio dei movimenti
pericolosi al superamento dellinclinazione consentita;

autobilanciamento automatico attivabile dalloperatore tramite
telecomando che riporta il in Mefexpress HT in condizione di
bilanciamento;

acceleratore elettrico integrato nel telecomando che permette
di variare i giri del motore, riducendo i consumi di carburante, High Health
migliorando l'autonomia dell'estrattore e rendendo la zona di savings envirointment
estrazione piti salubre.
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Estensione removibile per la
massima flessibilita di utilizzo

Viene proposta unestensione di 1000 mm (39") che

permette al Mefexpress HT di aumentare la lunghezza
massima del fascio estraibile o raggiungere fasci tubieri
moltorecessisotto tettoia.

Surichiesta lestensione puo essere personalizzata sia per
forma che per lunghezza previa verifica tecnica.

N\

Forzaditiro
maggiorata

Lastraordinaria forza ditiro proposta da

MAUS ITALIA per i modelli standard, all'occorrenza,
puo essere maggiorata per fasci tubieri
estremamente pesanti.

Un riduttore epicicloidale aggiuntivo aumenta la forza
ditiro di oltre 400 kN (90000 [b).




Trave di ancoraggio
allo scambiatore

Quandonon & possibile accedere al
retro della flangia dello scambiatore
viene progettata e costruitauna trave
che, fissata opportunamente, ricreail
puntodiancoraggio

Adattatore per la
mensoladel carro

Selapiastra tubiera presenta
unasporgenzasullaparte
inferiore viene progettato e
costruito un adattatore con
incavo per permetterne
I'alloggiamento
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Caratteristiche opzionali
degli estrattoriaerei
difascitubieri (2 di 2)

Prolunghe
aggira ostacoli

Inpresenzadiostacolidifronte
allo scambiatore che
interferiscono conl'estrattore
vengono progettate e costruite
prolunghe coninterasse
maggiorato che permettono di
aggirarli

Spintoreidraulico
servoassistito

Lo spintore del carrello principale viene proposto conla
movimentazione idraulica per evitare situazioni
potenzialmente pericolose alloperatore e velocizzare la
fase finale diinfilaggio.
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Circuiti di potenza
corazzati

| circuiti di potenzavengono
isolatiin contenitori "explosion

proof” per evitare che eventuali E
scintille entrino nell'ambiente di

lavoro

Mef expressHT @

Per il mercato nord americano (Canada e USA),
MAUSITALIA progetta, realizza e certifica estrattori
di fasci tubieri secondo le norme diriferimento CSA.

MefexpressHT 111

Certificazione del
sollevamento

Catene, grilli e gancidi
sollevamento in dotazione sono
certificati DNV per poter essere
utilizzatiinmare aperto e incasidi
estremasollecitazione.

@w

Raffreddamento dei
gas di combustione

L'inserimento diuno
scambiatore dicaloree diuno
smorzatore divibrazioni
permette il raffreddamento
rapido dei gas di scarico finoai
valori consentiti dalla classe
termica T diriferimento

Componenti motore
corazzati

Componenti come l'alternatore, il
motorino diavviamentoe la
batteriavengonoisolatiin
contenitori "explosion proof” per
evitare che eventuali scintille
entrino nellambiente dilavoro

DNV

ST-0378 | ST-E273
MARITIME

&

Certificazione
dei movimenti

Componenti per il movimento,
comeicilindriidraulicie i riduttori
epicicloidali sono certificati
DNVper poter essere utilizzatiin
mare apertoein casidiestrema
sollecitazione.
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Controllo dei
"fuorigiri”

Una valvola "shutoff' a
depressioneinstallata
sullaspirazione del motore evita
il surriscaldamento del motore
per "fuorigiri”

Protezioni INOX
antiscintilla

Ogni parte scorrevole &rivestita
diacciaio INOX che la protegge
anche dagli accumulidigrasso
evitando larelativa
manutenzione

Certificazione
delle saldature

Le saldature vengono
sottoposte aesame
magnetoscopico (o radiografico)
perl'ottenimento della
certificazione DNV

© MAUS
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Realizzazioni certificate
degli estrattori aerei
di fasci tubieri

Surichiesta della clientela MAUS ITALIA realizza estrattori
Mefexpress HT in versione "explosion proof” certificati per operare in
ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX)

e su piattaforme in mare aperto/FPSO (DNV - MARITIME).

La realizzazione diun estattore certificato ATEX avviene
elevando la sicurezza termica ed elettrica con componenti
studiati per evitare in ogni modo l'innesco del gas
potenzialmente presente nellatmosfera dilavoro.

Latemperatura superficiale di ogni
componente e dei gas di scarico deve
rimanere sotto la soglia definitadallaclasse T
diriferimento.

Ogni possibile causa discintilla deve essere
eliminata: dalle cariche elettrostatiche
allisolamento in contenitori corazzati di ogni
circuito di potenza.

Vengono presentate nella pagina alcune frale soluzioni
adottate per la realizzazione diun estrattore ATEX.

Surichiesta della clientela MAUS ITALIA realizza
estrattori Mef express HT inversione "off-shore”.

La trasformazione certificata DNV MARITIME include
tutto quanto gia fatto per l'ottenimento della
certificazione ATEX con specifiche ulteriori per gli
accessori di sollevamento, di movimento el
dimensionamento guidato dalle specifiche della
certificazione con un controllo dei processi pit accurato.



Costi ditrasporto
ottimizzati

Spedizione
IN container

Spediizione in cassa per @
"long storage" opzionale

40 ft OT
(Open Top)

Anello speciale
divisibile in 3 pezzi

Trasporto su camion semplificato

-EEE-

@ piastra tubiera (max.) D mm inches I 1300 1 1700 I 1700 I 2000|
Lunghezza fascio (max) L mm # 7000, 23 6500, 21 6500, 21 7500, 24 7500 24
Peso (max) fascio tubiero 18800 10 22000 22 48500 22 48500 30 66000

.TIb 4

-EEE-

Capacita disollevamento

Lunghezza L mm 7 8000! 262 10125 8125 | 9125 | 300 9125 | 300

Larghezza W mm 1250| 41 1590 | &2 2050| 67 2050| 67 2300| 75

Altezza H mm & 1480, 49 2125, 70 2600, 85 2600, 85 2930, 96

Larghezzaalmotore Wm mm f 1300, 43 1800, 59 1800, 59 1800, 59 1800, 59

Altezza almotore Hm mm  ft 2200: 72 2125 : 70 2250: 74 2250: 74 2250: 74

Awicinamentoanello (min) A mm  f 41051 1835 30501 100 33101 109 3480 114 34801 114

Corsaanellobilanciamento g mm  f 1450: 48 1700: 56 1700: 56 2114 : 69 214 : 6.9

Peso K b 2300, 5071 4600, 1041 600013228 630013889 7000 | 15432

Velocita di estrazione (max) mimin ft/min 25 : 103 22 ' 9o 23 : 94 23 : 94 23 : 94

— Forzadiestrazione(max) <@l kN b 100 122400 200 44900 360 !80900 360 80900 360 ' 80900
N dicarrelidisupporto  manuali standard 2I 2 2 2 2

Capacita di sollevamento del singolo carrellino . T b 40 :8800 75 :T%OO 75 :1%00 75 :16500 100 :22000

Extension

Sono disponibili per tuttii modelli prolunghe di 1000
mm (39") che permettono al Mefexpress HTdi
aumentare la lunghezza massima del fascio caricabile

Surichiesta l'estensione puo essere personalizzata sia
per forma che per lunghezza.

Customized

Surichiesta MAUS ITALIA puo progettare
lestrattore aesreo Mefexpress HT per

misure di fasci e pesi differenti dal prodotto
standard proposto, previa verifica tecnica.



Massima flessibilita di utilizzo .MUS
Diametro- Lunghezza - Peso
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2000I 2500I 25001 98 3000 3500I 138 D mm inches @ piastratubiera (max) .
7500, 24 7500, 24 10000, 33 10000, 33 11300, 37 L mm ft  Lunghezzafascio (max)
45 99200 45 99200 45 ,99200 70 154300 125 275500 . T b Peso(max)fasciotubiero
Capacitadisollevamento WLL

Tutti i modelli MefexpressHT
proposti dalla MAUS [TALIA
sono sottoposti a collaudo con

fattore di carico statico pari al
Mef exp‘ess "rr 150% della portata nominale
(WLL "Working Load Limit ")

9125 1 300 9125 | 12060' 390  12060' 390 13420 ! 440 L mm Lunghezza
23001 75 32001 105 32001 105 38601 127 43001 141 W ot Larghezza
2030, 96 3700, 121 3700, 121 4370, 143 4780, 157 H mm  # Altezza
1800, 59 1800, 59 1800, 59 2140, 70 2300, 75 Wwm mm Larghezza almotore
2050 74 2250 74 2250 74 2250 74 2250 | 74 Hm mm Altezza al motore
3510 1 115 3510 1 115 42505 139 42505 139 | | B6Y5 | 187 A mm  ft Awicinamentoanello (min.)
24 | 69 24, 69 2750, 90 2750, 90 2850 | 94 g mm  ft Corsaanellobilanciamento
8600 18959 9700 21384 10900,24030 1600035273 2100046297 Kg b Peso
13'53 13'58 10'4 10''4a 10 4 m/min f/min’ Vielocita diestrazione (max)

490 'M0100 490 '110100 900 '202300 900 '202300 1380 310200 <4 N b Forzadiestrazione (max)

2 2 3 3 4 N°dicarrellidisupporto  manuali standard m
100 '22000 150 '33000 150 'm0 300 '6000 300 '66000 R T b Capacitadisolevamentodelsingolocarrelino

900 202300 900 202300 1380 310200 1380 310200 / i <@ kN b Forzadiestrazione (max) Tiro maggiorato (opzionale)
o Lemisure o Larichiesta di tiro maggiorato trasforma alcuni
dilunghezza'L" parametridel Mefexpress HT:
sopra proposte »Lunghezza | +400mm (+1311)
possono cambiare Peso +500kg (+11001b)
Lenght surichiesta

(Y21 ME-17



Carrelli di supporto
per il sostegno del fascio tubiero
durante lestrazione/inserimento
con gli estrattori della serie
MefexpressHT

MAUS ITALIA propone 3 differenti versioni per guesti componenti
fondamentali degli estrattori di fasci tubieri della serie MefexpressHT.

E il modello "entry level”, comandato manualmente dalloperatore
tramite delle chiavi removibili.

Completi nella loro funzionalita garantiscono affidabilita e robustezza.

In caso dinecessita o di

intralcio la pompa manuale E il modello intermedio, comandato idraulicamente dalloperatore

delcarrello disostegno CSP tramite pompa idraulica manuale installata direttamente sul carrello.

e scollegabile tramite Velocizza tutte le operazioni disollevamento ed & intercambiabile con i

raccordirapidi. modellimanuali gia acquistati (anche per la serie precedente Mefexpress)

Lo staff tecnico MAUS ITALIA

suggerisce linserimento di E il modello piti performante, comandato idraulicamente

almenoun carrello CS1 su dall'operatore tramite telecomando (o leve a bordo macchina).

ognimodello diestrattore di Velocizza sensibilmente tutte le operazioni di sollevamento mantenendo

fasci tubieri Mefexpress HT. loperatore a distanza dalla zona di estrazione/inserimento

Il sistema idraulico puo gestire

fino a due carrelli CS 1.

ita
Mef expressHT el
Cod. Cod. Cod. T b
904/70 40 66000 o
1310/65 1722/65 1722/75 2030/75 75 16500 ég;lgétriﬂrg o
2045/75 100 22000
2545/75 2545/100 150 33000 2 cilindriidraulici
3070/100 35125/113 300 65000 per ognisella

W @WS
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Le combinazioniideali nella
manutenzione dellimpianto

Mef express HT

e Utilizzo combinato con
'.s}‘ | trasportatori di fasci tubieri
u della serie BundleTutor

Handshake

Bundielutor lifter

Trasportatore aereo
per la movimentazione
dei fascitubieri

Lestrattore aereo difasci tubieri Mef express HT

e utilizzato in combinazione conil trasportatore aereo
Bundle Tutor kfter per la movimentazione dei fasci tubieri
allinterno dellimpianto.

Questo permette diliberare velocemente lestrattore per un nuovo
intervento.

Per l'utilizzo nelle officine costruttrici discambiatori di calore viene
particolarmente proposto il modelloBundle Tudor lifter E eletirico plug IN

BundieTutor mobil

Trasportatore semovente
per la movimentazione
dei fascitubieri

Lestrattore aereo difasci tubieri Mef express HT

e utilizzato incombinazione conil trasportatore semovente
Bundle Tutor mobi all'interno dellimpianto per la movimentazione
del fascio tubiero in modo sicuro e protetto velocizzando inoltre
le operazioni di carico e scarico senza necessita diuna gru
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MAUS ITALIASPA.

SP415 KM30 (nuova stradadiarrocco)
26010 BAGNOLO CREMASCO (CR)
ITALIA

Tel. +390373 2370
info@mausitafia.it

© 2021 Maus ltalia, tutti | diriftiriservati
| dati fecnici Aportafi possono vanarein qualsiasi momento senza preavviso.
Il presente documento & da considerarsi puramente orientativo e non costituiscea offerta di prodotto.
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