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Bottone @ verde
“START”

Bottone M rosso

“STOP”
Presenza uomo
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Bottone @ nero
Inversione di rotazione

Permette I'inversione di rotazione del motore C}
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Pulsante a fungo di emergenza remotata
ad aggancio magnetico
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Port 400

Controllore elettronico portatile
per la mandrinatura dei tubi

¢ Selezione della coppia di mandrinatura

¢ Arresto automatico della rotazione del motore
a coppia selezionata raggiunta

¢ Visualizzazione della coppia di mandrinatura

¢ Inversione manuale di rotazione

¢ Telecomandi
. e Azzeramento della madrinatrice a vuoto
PS2
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| Portrol 400 ¢ composto da:
¢ Controllore Port 400
¢ Mandrinatrice serie PR-1000

¢ Raccordo rapido F314HS-3/8"
per alte velocita

¢ Bilanciatore TPB-24

¢ Carrello Porter basic (opzionale)
di supporto e per la
movimentazione verticale
della mandrinatrice
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TPB-2A

Bilanciatore per
pesida8a 10 Kg
(da17.6222.0 Lb)

F/314HS

Raccordo a doppio
innesto rapido
femmina femmina
per alte velocita

] 'l " PR-1000
" ! Mandrinatrice elettrica
\portatile 400V - Trifase

a Norme Europee
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Equipaggiamenti elettrici
portatili per la mandrinatura
controllata di tubi di @ esterno
da 1/2” fino a 1.1/2”

(da 12,7 a 38,1 mm).

Il processo di mandrinatura dei tubi nelle piastre dei fasci tubieri
con il tradizionale mandrino allargatubi deve rispondere a
requisiti di qualita, produttivita e ripetibilita indispensabili a
superare gli impegnativi test di tenuta a pressione cui

vengono sottoposti i fasci tubieri una volta completati.

Per azionare e controllare il mandrino allargatubi
nella sua funzione la Maus ltalia propone una

serie di motorizzazioni complete di

sistemi di controllo e accessori che

si dividono in tre principali famiglie:

e Portrol (portatile)
* Quadrol (semi-automatica)
* Automation (automatica)

L’esperienza ha individuato, priviligiato e
preferito il controllo della coppia rilevata
sull’asse del mandrino rispetto al controllo
dimensionale perche in grado di sopperire
alla variabilita dei parametri in gioco
garantendo ai costruttori di scambiatori di
calori affidabilita, ripetibilita e produttivita.

In particolare il Portrof 400, I'ultimo nato

della famiglia Portrol si caratterizza per il peso
contenuto sia del controllore che della

mandrinatrice in rapporto all’elevata coppia
disponibile del modello pil potente.

Buon compromesso tra qualita e prezzo.

Destinato ad interventi di qualita per la manutenzione
o di piccoli lotti di produzione di fasci tubieri.

La Maus ltalia ha realizzato la prima mandrinatrice di
tubi completamente portatile a 400 Volt-trifase,

\ soddisfacendo le rigide normative europee.
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Portatile

Econo

mico

Manegge"c"e

PR-1000 [

Secondo le Norme tecniche Europee

sulla

C€

EN 60745-1

Classe II
Doppio isolamento

sicurezza degli elettroutensili portatili:

* EN 60745-1/A1 * EN 60745-2-1 ¢ EN 60745-2-2
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Port 400

Voltaggio - Fase || Max Ampere Volt-Ph || A 380/415- 32,5

Frequenza Hz 50/60

Potenza assorbita Kw/A
_ \

Lunghezza (profondita) A mm (inches) 331 (13.0) \/

Larghezza (con maniglia) B mm (inches) 365 (14.4)

Altezza C mm (inches) 192 (7.6)

Peso Kg (Lb) 13 (28)

Grado di protezione P 32

Colori RAL 7030 - 7035 ‘ ﬁ \*\

PR-1000
VTR O | Pr-10004 J Pr-10005 I Pr-10007 I Pr-1000-10 [ Pr-1000-15

Tensione motore (O] Seasts feotanento Volt-Ph 400-3 400-3 400-3 400-3 400-3
Potenza motore

Capacita di lavorazione _____

Velocita giri/min (R.PM)
Coppia Max Nm (Ft Lb) 12(8.85) 15(1 1.06) 22 (16.22) 30(22. 12) 40(29.50)
> @ tubi max.(est.) Ferrosi mm (inches) 12,7(1/2) 19,0(3/4”) 222(7/8") 254(17) 31,8(1.1/47) <
> @ tubi max.(est.) Non Ferrosi mm (inches) 19,03/4”) 222(7/8) 31,8(1.1/47) 38,1(1.1/2%) 44.4(1.3/4%) <
Raccordi in dotazione F314 HS-3/8” F314 HS-3/8” F314 HS-3/8” F314 HS-3/8” F313-1/2”
_____
Lunghezza mm (inches) 480,0 (18.9) 480,0 (18.9) 480,0 (18.9) 480,0 (18.9) 505,0 (19.9)
Larghezza B mm (inches) 4500 (17.7) 450, (17.7) 450, (17.7) 450, (17.7) 450,0 (17.7)
Altezza Cc mm (inches) 115,0 (4.5) 1150 (4.5) 115,0 (4.5) 1150 (4.5) 115,0 (4.5)
Peso Kg (Lb) 95 (21) 95 (21) 95 (21) 95 (21) 10,0 (22)
Grado di protezione P 32 32 32 32 32
Colori RAL 9011 9011 9011 9011 9011
* Con cavo di collegamento 5 m (16,4 Ft) -]
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Assi di lavoro I
Asse Y Movimento  scorrimento manuale |
_Capacita dilavorazione | | | S
Peso supportato Kg (Lb) 40 (88) T
Corsa verticale Y mm (inches) 1700 (67) ’<A 5 B }
LI I - MauUS TALIAR AGOSTINO & C. sas.
Lunghezza (profondita) A mm (inches) 1200 (47.2) 55 PAULLESE KM 30
Larghezza B mm (inches) 1600 (63.0) 26010 BAGNOLO CREMASCO (CR)
Altezza C  mm (nches) 2600 (102.3) Tel. 0373 2370
Peso Kg (Lb) 70 (155) FAX 0373 649580
Colori Alluminio anodizzato - Infa&m.gusingﬂu._ﬂ
www.mausitalia.it
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