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Hydirex 5003/5003 S

Sistema idraulico
ad altissima pressione per
I’'espansione dei tubi
di scambiatori di calore
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Dati necessari
La Maus lItalia progetta e produce gli utensili dedicati per
I’espansione idraulica denominati sonde basati sui seguenti dati
forniti dal cliente:
di diametro interno del tubo
de diametro esterno del tubo
sp spessore del tubo
dim diametro interno del tubo espanso
Ds diametro del foro sulla piastra tubiera E sp ansione
SP spessore della piastra tubiera
Le lunghezza dell’espansione

RE  profondita dei’espansione
w distanza inizio espansione - filo piastra

m1(yp1) materiale del tubo secondo normativa
("veld point” - carico di snervamento)

m2(yp2) materiale della piastra tubiera secondo normativa
("yeld point” - carico di snervamento)

t passo di foratura
n numero di tubi da espandere
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Introduzione al processo
Hydrex per 'espansione
idraulica dei tubi utilizzando
acqua ad altissima pressione

L’espansione idraulica trova la sua migliore applicazione
nell’allargamento del tubi di fasci tubieri con tubi saldati di testa
per Paccostamento al foro.

ccp Eccezionale e competitiva la rapidita di esecuzione ”single pass”
soprattutto per lunghezze di espansione superiori ai

Controllo continuo dell’altissima 100 mm (= 4”) dove sostituisce la mandrinatura tradizionale per

pressione prevista per 'espansione, I'accostamento dei tubi saldati di testa.

progettato dalla Maus ltalia per
eliminare le espansioni fuori tolleranza:

Descrizione del processo

¢ Curvareale I tempi e i valori di pressione indicati di seguito e nel
¢ Curva teorica m————— grafico a fianco sono solo d’esempio e variano
in base ai dati forniti.

Introduzione della sonda nel tubo

Deve essere fatto cercando di mantenerla perpendicolare al
piano piastra fino al totale inserimento (segnalato dal
sensore di prossimita - sonda inserita)

Caricamento acqua (bassa pressione)
Attraverso il tubo dell’acqua HWH-4000 in dotazione, acqua
demineralizzata DW-5 viene caricata in un paio di secondi
riempiendo il "gap” fra la sonda e il tubo da espandere fino
al raggiungimento della pressione di 150 Bar (27170 psi).

Espans:one Raggiungimento dell’alta pressione
La pressione dell’acqua nei quattro secondi successivi
aumenta in maniera costante, sempre controllata attraverso
il software CCP in dotazione, fino al raggiungimento,
nell’esempio preso in considerazione, di 3500 Bar
(50750 psi). L’espansione & avvenuta correttamente

Recupero dell’acqua

In meno di un secondo I'acqua demineralizzata DW-5 viene
recuperata nel serbatoio attraverso il tubo dell’acqua
HWH-4000 per essere riutilizzata nell’espansione
successiva

Sfilaggio della sonda

®aus
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Garanzia di ripetibilita
pressioné alla sonda

o +1,5% della

Indicatori luminosi a led

Fine ciclo autocontrollato

Pressione richiesta raggiunta

Ciclo di espansione in corso

Allarme

® Attacco rapido

s
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Hydrex 5003

Sistema idraulico ad altissima
pressione per I'espansione di
tubi in scambiator di calore con

? diametro interno minimo da
J
7,00 mm (0.276”)
R epOrt gr af’ co Attenta alle sempre piu rigorose specifiche dettate dai progettisti in
campo petrolchimico, la Maus ltalia progetta e costruisce
Esportazione e stampa del grafico di I'Hydrex 5003, quarta generazione di un prodotto che raccoglie
ogni singolo accostamento per da oltre 15 anni i consensi dalla clientela.
garantire un report degli accostamenti ) .
esegquiti Evoluzione della precedente versione, I’Hydrex 5003 presenta:

@ un nuovo modello di pistola porta sonda leggera e con
un’impugnatura estremamente ergonomica, costruita in
alluminio e materiali speciali per le altissime pressioni;

@ aggiornamento della meccanica e dell’elettronica che la
rendono oltremodo maneggevole, flessibile e unica nel suo
genere;

@ novita software che consente all’'operatore di
esportare/stampare in formato pdf standard il grafico di
ogni accostamento a garanzia di una elevatissima
ripetibilita (£1,5%).

L’Hydrex 5003 & composta da:

@ Centralina idraulica carrellata su ruote pivottanti con
pannello di controllo touch screen a 9” wide e software
dedicati CCP e SAC

@ Pistola porta sonda HDP-4001 con dispositivo di
controllo infilaggio sonda, attacco rapido per il cambio
sonda, telecomando integrato e cavo elettrico di
collegamento di 5 m (76.4 Ft) di lunghezza

@ Tubo ad altissima pressione HWH-4000 di 5 m (16.4 Ft) di
lunghezza per il collegamento dalla centralina alla sonda.

In base alle caratteristiche dimensionali dell’espansione da
effettuare la Maus ltalia fornisce gli appropriati utensili
denominati sonde.

®aus
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Espansione idraulica
con ancoraggio
No “crevice corrosion”

@

NO ”"CREVICE
CORROSION”

®paus
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| Hydrex 5003 S

Sistema idraulico "hi-tech”
ad altissima pressione per il
posizionamento controllato
dei tubi prima della saldatura
e della sonda durante
'espansione dei tubi

L’Hydrex 5003 S ¢ la versione full optional della serie 5003, che la
Maus ltalia ha messo a punto per I'utilizzo tipico del settore
nucleare o della lavorazione di tubi su scambiatori di calore
d’alta gamma.

Oltre a quanto descritto per il modello base, con I'Hydrex 5003 S
viene fornito in dotazione:

@ dispositivo HF-6000 per il posizionamento del tubo
prima della saldatura (tack expansion) che,
collegandosi all’Hydrex 5003 S con un cavo di
alimentazione e due tubi idraulici, garantisce un leggero
accostamento del tubo al foro della piastra tubiera
bloccandolo, un sicuro riferimento rispetto al piano
piastra (a filo, incassato o sporgente), fornendo cosi i
presupposti per una corretta operazione di saldatura
orbitale TIG.

@ dispositivo 2TH-400 che ancorandosi ai tubi adiacenti al
tubo da espandere della piastra tubiera supporta la pistola
HDP-4001 e mantiene la sonda nella posizione

longitudinale indicata dal progetto all’interno del tubo
durante il processo di espansione.

Anche in questo caso, in base alle caratteristiche
dimensionali dell’espansione da effettuare la Maus Italia fornisce
gli appropriati utensili.

Opaus M
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IrAllA .=EViIIa & Bonaldi s...

2TH-400k

Dispositivo idraulico per il
supporto della pistola porta
sonda HDP-4001 e per il

NO ”CREVICE

mantenimento della posizione CORROSION”

longitudinale della sonda

Il "double tube holder” &€ composto da due utensili ad espansione
idraulica identici (costruiti secondo i dati forniti del cliente detti “nasi”)
montati sulla pistola porta sonda HDP-4001 tramite una staffa di
acciaio che garantisce completa liberta di regolazione.

L’operatore ad ogni espansione idraulica,

contemporaneamente alla sonda infila i 2"nasi” del dispositivo
2TH-400 al’interno di due tubi attigui al tubo da espandere,

che espandendosi ed ancorandosi mantengono la sonda nella
posizione longitudinale da garantire I'inizio e la fine della parte
espansa come indicata dal progetto quindi indipendente dalla forza e
dalla diligenza dell’operatore.

Questa dispositivo elimina la ”crevice corrosion” M ass"ma prec-ISiOnG d-e“a

e le cricche nella saldatura.

zione dell’ espansione

Oltre alla garanzia di sicurezza I'operatore e sgravato dalla faticosa pOS|

funzione di mantenere la sonda nella corretta posizione durante il Preser\l a ‘ a sa‘datura

processo di espansione di ogni tubo.
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HF-6000

Pistola idraulica portatile per il
posizionamento controllato
dei tubi prima della saldatura
(Tack expansion)

La pistola HF-6000 ¢ una testa idraulica portatile per I'utilizzo degli
utensili ad espansione costruiti con materiali polimerici atti ad evitare
la contaminazione del materiale del tubo durante il processo di
bloccaggio.

La funzione principale di questo utensile ¢ il bloccaggio dei tubi
nella posizione desiderata praticando un leggero accostamento al
foro della piastra tubiera a garanzia di un sicuro riferimento rispetto
al piano piastra (a filo, incassato o sporgente), fornendo cosi i
presupposti per una corretta operazione di saldatura orbitale TIG.

Il software di controllo incluso nell’Hydrex 5003 S consente di
tarare la forza di adesione del tubo alla parete del foro.

Il diametro interno minimo di applicazione & di 12 mm (0.039”).

Anche in questo caso, in base alle caratteristiche dimensionali
fornite dal cliente, la Maus ltalia propone e produce gli
appropriati mandrini porta espansori e le relative parti di
ricambio.

OpaLs
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Hydrex

Console di comando con
display a 9” wide touch screen
per un controllo intuitivo di tutti i
parametri di lavoro

s



Hydrex-utensili

Sonde ad aggancio rapido con
diametro fisso e variabile per
I’espansione idraulica dei tubi
per ['utilizzo con la pistola

porta sonda HDP-4001

L’utensileria proposta dalla Maus Italia per I'utilizzo con

I’'Hydrex 5003 e Hydrex 5003 S consiste in tre modelli differenti di
sonde ad aggancio rapido da montare

sulla pistola porta sonda HDP-4001.

Ogni tipologia di sonda € progettata e costruita dalla Maus ltalia in
funzione dei dati forniti dalla clientela.

FDP

Sonda a diametro fisso.
E fornita per espansioni di tubi con
di da 8,0 230,0mm (0,375” finoa 0,181”).

vDP

Sonda con diametro variabile. Particolarmente adatta
a compensare le tolleranze di fabbricazione dei tubi.
E fornita per espansioni di tubi con

di da 15,9 a 50,8 mm (0,626” fino a 2” ).

PDP

Sonda con diametro variabile.

Specificatamente studiata per il settore nucleare con accorgimenti
tecnici che evitano la contaminazione metallica.

E fornita per espansioni di tubi con

dida 13,02 30,0 mm (0,512” fino a 0,181”).

Lo staff tecnico Maus lItalia & a disposizione per consigliare la
soluzione ideale mettendo a disposizione oltre 30 anni di esperienza
nell’espansione idraulica.

s
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Hydrex-utensili

Utensili espansori ad aggancio
rapido per I'utilizzo con la pistola
idraulica HF-6000

(fack espansion)

L’utensileria proposta dalla Maus Italia per I'utilizzo con la versione
full optional Hydrex 5003 S e la pistola idraulica HF-6000 consiste
in utensili con corpo in acciaio ad aggancio rapido della serie TTE e
anelli in polimero espandibile per garantire il bloccaggio del tubo
all'interno del foro della piastra tubiera senza alcuna
contaminazione di carbonio.

Utensile espansore ad anelli polimerici espandibili.
E disponibile per espansioni di tubi con
dida8,0a30,0mm (0,315” finoa 0,181”).

Oltre alle caratteristiche dei materiali in gioco ed alla posizione del
tubo rispetto alla piastra tubiera (sporgente, filo piastra o incassato),
i parametri determinanti per il dimensionamento del mandrino
consigliato sono:

dj Diametro interno del tubo
Le Lunghezza di espansione
W Distanza inizio espansione - filo piastra

Anche in questo caso lo staff tecnico Maus Italia & a disposizione per
consigliare la soluzione ideale.

Piu squadre di specialisti Maus ltalia equipaggiatre di Hydrex 5003
sono in grado di affiancare il Vs. personale, al momento opportuno,

nell’esecuzione di espansioni idrauliche.
©MAUS |Hy-13



Hydrex 5003 - Hydrex 5003 S

| Alimentazione | IETETN  IETETREH |
\oltaggio Volt - Ph 400-3
Frequenza Hz 50
Potenza installata Kw 7,5
Fydrex5003 || |" U@ Dimensioni | |
®maus P— Lunghezza A mm (inches) 1600 (62.99)
ol [ Larghezza B mm (inches) 600 (23.62)
) - Altezza c mm (inches) 1600 (62.99)
Peso (a vuoto) Kg (Lb) 440 (970) 470 (1036)
Peso (a pieno carico) Kg (Lb) 550 (1213) 580 (1279)
Colori RAL 7030 - 7035
. 54 Altezza peril trasporto Ct mm (Inches) 1330 (52.36)
) mm 1830x980x1660
Dim. collo
(Inches) (72.05x38.58x65.35)
Peso collo Kg (Lb) 610 (1344) 650 (1433)
Grado di protezione IP 55
| Capgcita | |
Serbatoio olio Lt (GalUS) 80 (21.13)
Portata Lt (GalUS) 8 (2.11)
Pressione Max (H20). Bar (Ps)) 5000 (72500)

Alimentazione Hydrex 5003 Hydrex- 5003 S

Voltaggio Volt DC 24
I
Lunghezza mm (Inches) 185 (7.28)
Larghezza mm (inches) 75 (2.95)
@: Altezza mm (inches) 130 (5.12)
Peso Kg (Lb) 1,7 3.82)
Colori Al-Ox - Inox
Grado di protezione IP 68
| Capacita | |
Pressione Max (H20). Bar (Psi) 4000 (58000)

HDP-4001 + 2TH-400
| Alimentazione | IEYISTNEN | IDTRSTTER]

Voltaggio Volt DG — 24

| Dimensioni [ |
Lunghezza % mm (Inches) — 303 ((1193)
Larghezza mm (Inches) — 75 (2.95)
Altezza mm (inches) — 122+227 (4.80+8.94)
Peso Kg (Lb) — 3,2 (7.05)
Colori — Al-Ox - Inox
Grado di protezione P — 55)

| Capacita [ |
Pressione Max. Bar (Ps) — 4000 (58000)

1mALA

®mAaus Non disponibile === % Dipende dallimpiego e in base ai dati forniti dal cliente



Alimentazione l Hydrex 5003 ll Hydrex 5003 S .
Voltaggio Volt DC

Dimensioni __

Lunghezza mm (Inches) 211 (8.31)
EEI: Larghezza mm (Inches) — 90 (3.54)
Peso Kg (Lb) — 3,2 (7.05)
Colori — Al-Ox - Inox
Grado di protezione IP — 55)

Dimensioni Hydrex 5003

Capacita
Pressione Max. Bar (Ps) 4000 (58000)

_I Hydrex 5003 - Hydrex 50035 ]I

Bilanciatore TPB-20
Tubo flessibili per I'olio Qi 2

Tubo flessibile per I'acqua Qt 1

OIL-H46 DW-5

Olio idraulico specifico Acqua demineralizzata
per sistema Hydrex per sistema Hydrex

Per I'utilizzo con pressione
fino a 5000 Bar (72500 psi)

Per le espansioni pill impegnative dove la pressione
richiesta e fino a 5000 Bar (72500 Psi) sara necessario
portare all’esterno dell’ Hydrex 5003 il moltiplicatore di
pressione dell’acqua demineralizzata denominato
HX-5000, a cui le sonde FDP possono essere direttamente
avvitate.

Per il sostegno e il prolungamento delle connessioni &
disponibile il kit opzionale Hy-KIT-5000 come da tabella

nella pagina.
o
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